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1 Identi�kační Kód typu produktu Terrix AD-AB

2 Číslo typu, šarže Číslo šarže: viz na obalu produktu

3 Účel použití Lepení a stěrkování tmel pro EPS, MW, PU
Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP)

4 Obchodní název Terrix AD-AB

5 Kontaktní adresa výrobce Leoše Janáčka 798/20, 
737 01 Český Těšín             Mail: c.tesin@pcc.eu

PCC MORAVA-CHEM, s.r.o, 

6 Kontaktní adresa zmocněnce jako č.4

7 Systém pro hodnocení a ověření stálosti výkonu systém 4 

8 Noti�kovaný orgán a osvědčení o shodě
Stavebně technické osvědčení č.050-023992, TZÚS Praha, autorizovaná 
osoba 204 pobočka Předměřice n. L.
EN 998-1:2016

Základní charakteristika Hodnota Harmonizovaná norma

Reakce na oheň A2-s1,d0 EN 13501-1+A1:2009

Přídržnost k izolant 2 ≥ 0,08 N / mm FP B
EN 1015-12

k beton 2 ≥ 0,25 N / mm FP B

Absorpce vody Wc2 EN 1015-18

Propustnost vodních par µ ≤ 22 EN 12 086

Mrazuvzdornost 15 cyklů
k izolantu 2 ≥ 0,08 N / mm FP B

ČSN 73 2579
k betonu 2 ≥ 0,25 N / mm FP B

Pevnost v tlaku CS IV EN 1015-11

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
Robin Ševeček

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastnosti. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce uvedeného výše.
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